ZdruZenie obci pre separovany zber ,Hont - Poiplie”
»Nakup zahradnych kompostérov”

Tento projekt je spolufinacovany z prostriedkov Kohézneho fondu.

NAVOD NA OBSLUHU KOMPOSTEROV
A PRIRUCKA PRE SPRAVNE KOMPOSTOVANIE

ZAHRADNE KOMPOSTERY

Typ kompostéru: Kompostér 1050 L
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NAVOD NA OBSLUHU KOMPOSTEROV

TECHNICKE UDAJE

B Kompostér 1050 L

Material 100 % recyklovaného HDPE, )
UV stabilizovany

| Objem ] 1050 L B
Rozmery @=136cm, V=110 cm

| Hmotnost 28 kg |
Hrubka steny 7 mm (priemer)

' Tvar nddoby kénicky - §
Farba zelena . —
Vetranie Vetracie otvory pre cirkulaciu vzduchu a vlhkosti - na |

kazdej strane kompostéra. 80% plochy vnutornych
stien je vybavenych systémom vetrania zabranujlcim
upchdvaniu vetracich otvorov.

Teplotnd odolnost od -40 °C do +80 °C
' Veko vrchny kryt kompostéra na pantoch ]
Vyberanie kompostu z kaZdej strany kompostéra
_Doplﬁujdce'informécie kompostér bez dna _ |
___?votnost’ | 15 a viac rokov ) -

NAVOD NA MONTAZ

CASTI KOMPOSTERA

- Typ komposéra ‘

— | . _|

~ ™ N

spojovacia oka
| B steny tyc veko pantov | panty
Kompostér - 1050 12 6 2 8 2
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Kompostér si rozloZzime na miesto, kde bude umiestneny. Pripravime si prvé 3 celé steny kompostéra

a spojime ich spojovacimi ty¢ami (obr. & 1). Postupne takto napojime aj ostatné steny kompostéra
{obr.g.2).

Obr.¢. 1 Obr. €. 2

Pred upevnenim poslednej steny kompostér postavime a rozlo¥ime do okrihleho tvaru (obr.¢.3).
Nakoniec priddme poslednui chybajicu stenu. Kompostér ma teraz uzavrety tvar (obr.&.4).

Obr.¢.3 Obr.¢. 4

Veko, ktoré sa skladd z dvoch dielov, si spojime spojkami a poistkami (obr. £.5 a ¢&.6).
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Spojky pri vkladani musia zacvaknut (obr. €.7).

Pre upevnenie veka musime vytiahnut spojovaciu ty¢ a prevliect ju cez veko a cez spoj v stenach
kompostéra. Tymto spdsobom upevnime celé veko. Veko bude Uplne uzavreté (obr. £.8). AK chceme,
aby sa veko otvaralo, spojovaciu ty& vytiahneme a veko uvolhime. Sta&i uvolnit veko na 3 miestach a
vieme ho odklopit (obr. £.9).

Obr. ¢. 8 Obr.¢. 9

Ak sa spojovacia ty¢ vytiahne len do jednej tretiny, v spodnej ¢asti nam vzniknu dvierka odkial vieme
kompost vyberat (obr. &.10).

Obr. €. 10
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